PRODUKT-INFORMATION

MINOX BV 8x25 und MINOX BV 10x25

Die wasserdichten Kompakten mit Metallgehduse

Die Produktfamilie der in Preis und Leistung ein-
maligen MINOX BV Linie wird im Fernglas
Kompaktsegment um zwei weitere optische
Highlights abgerundet. Wasserdicht und wahlwei-
se mit achtfacher oder zehnfacher VergréBerung
ausgestattet, sind das MINOX BV 8x25 und das
BV 10x25 die universell einsetzbaren Kompakt-
Fernglaser. Vor allem wenn handliches und
leichtes Gepack erwiinscht ist — ob auf Reisen,
beim Sport, auf der Jagd oder beim Beobachten
von Tieren und Pflanzen — sind sie der perfekte
Begleiter. Mit einem auBergewdhnlichen Preis-
Leistungsverhaltnis sind sie zugleich eine
ausgezeichnete Wahl fiir alle, die nach einem
hochwertigen und dennoch erschwinglichen
Geschenk Ausschau halten.

Kompakt-Fernglaser von MINOX sind technisch
gesehen eine Klasse fiir sich. Dank des modernen

Optiksystems garantieren das BV 8x25 und das
BV 10x25 ein einmaliges Beobachtungserlebnis
mit hohem Bildkontrast und ausgezeichneter
Detailwiedergabe. Samtliche Glas/Luft-Flachen
sind zugleich mit einer aufwendig versehenen
Mehrschichtvergiitung fiir eine maximale Licht-
durchlassigkeit und hdchste Brillanz des Bildes
ohne stérende Reflexe vergiitet.

Das auBerst robust konstruierte Aluminium-
Gehduse garantiert die zuverldssige Funktion aller
innen liegenden optischen und feinmechanischen
Systeme. Eine innovative Dichtungstechnik schiitzt
vor dem Eindringen von Staub und Wasser: Bis zu
einem Druck von 0,3 bar oder vergleichsweise bis
zu einer Wassertiefe von drei Metern sind das BV
8x25 und das BV 10x25 druckwasserdicht. Somit
sind sie auch firr extreme Einsatzbedingungen bei
Wind und Wetter gerlistet. Eine Stickstoff-Fiillung

Technische Daten BV 8x25BR BV 10x25BR
Vergr6Berung 8-fach 10-fach
Eintrittspupille 25,0 mm 25,0 mm
Austrittspupille 3,1 mm 2,5 mm
Sehfeld 119 m auf 1.000 m 6,8° 96 m auf 1.000 m 5,5°
Nahbereich 1,5m 1,5m
Pupillenschnittweite 15,5 mm 15,5 mm
Dioptrien-Ausgleich + 4 dpt + 4 dpt
Dammerungszahl 141 15,8
Funktionstemperatur -10° bis +50° C -10° bis +50° C
Wasserdicht ja, bis 3 m ja, bis 3 m
Abmessungen (Hx B xT) 109 x 98 x 39 mm 109 x 98 x 39 mm
Gewicht, ca. 25949 2599
Design VOLKSWAGEN DESIGN VOLKSWAGEN DESIGN
Bestell-Nr. 62030 62031

des Fernglas-Inneren sorgt zudem fiir einen
dauerhaften Korrosionsschutz und verhindert das
Beschlagen der innen liegenden Glasflachen auch
bei starken und plotzlich auftretenden Tempera-
turschwankungen.

Mit ihren verlangerten Austrittspupillen sind die
neuen Fernglaser der BV-Line perfekt auf die
individuellen Wiinsche von Brillentragern abge-
stimmt. Auch beim Tragen einer Brille kann der
Anwender komfortabel das gesamte Sehfeld ohne
Abschattungen iiberschauen. Herausdrehbare
Gummiaugenmuscheln, die dem Augenabstand
entsprechend in feinen Rastungen angepasst
werden kdnnen, bieten an dieser Stelle weiteren
Komfort. Durch das zentrale Mittelgelenk lasst
sich der Objektivabstand schnell individuell ein-
stellen.

Das Aluminiumgehause ist mit einer griffigen
Gummiarmierung versehen, so dass die neuen
Kompakten von MINOX jederzeit sicher in der
Hand liegen.

Zum Lieferumfang der neuen MINOX BV 8x25 und
MINOX BV 10x25 gehdren ein Nylon Trageriemen
sowie eine Bereitschaftstasche.
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