TECHNISCHE DATEN FERNGLASER

X=lite

Vergrofierung

Eintrittspupille mm

Austrittspupille mm

Interpupillarer Abstand
mm

Sehfeld auf 1.000 m
inm

Nahbereich m

Dioptrien - Ausgleich

Dammerungszahl

Funktionstemperatur °C

Wasserdicht

Abmessungen mm
(HxBxT)

Gewicht g

Bestell-Nr.

8x

26

3,25

56-72

119

3 dpt

14,4

-10° bis +50°

IPX7

117x113x35

290

80407325

26

2,6

56-72

98

* 3 dpt

16,1

-10° bis +50°

IPX7

117x113x35

290

80407326

34

4,25

56-76

124

£ 3 dpt

16,5

-10° bis +50°

IPX7

133x124x43

450

80408167

34

34

56-76

105

3 dpt

18,4

-10° bis +50°

IPX7

133x124x43

450

80408168

42

5,25

56-76

124

* 3 dpt

18,3

-10° bis +50°

IPX7

145x121x52

610

80407327

42

4,2

56-76

106

3 dpt

20,5

-10° bis +50°

IPX7

145x121x52

590

80407328

10x 8x 10x 8x 10x 8x

56

60-76

112

3 dpt

21,2

-10° bis +50°

IPX7

166x147x66

970

80407329
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PRODUKTINFORMATION

FERNGLAS

' 8x26 | 10x26 | 8x34 | 10x34 | 8x42 | 10x42 | 8x56




UNSERE ZUVERLASSIGEN -
FUR EINSTEIGER

DIE MINOX X-lite SERIE

Pirsch, Ansitz, Reviergang - die Fernglaser der MINOX X-lite Serie sind immer dann

an deiner Seite, wenn das ndchste Abenteuer ansteht. Dank 8- oder 10-facher
VergrofRerung lassen sie dich Details auch auf grofiere Distanzen erkennen und
unterstitzen dich so beim sicheren Ansprechen. lhre neutrale Farbwiedergabe und der
hohe Kontrast bieten dir dabei eine sehr gute Abbildungsleistung. Durch ihr robustes
Gehause ist die X-lite Serie auch gegen aufiere Einflusse gewappnet. Eine Stickstoff-
Fullung verhindert das Beschlagen von innen. Entdecke deinen Einstieg in die
Jagdoptik von MINOX - mit den Fernglasern der X-lite Serie!

X-lite 8x26 | 10x26 X-lite 8x34|10x34

X =
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X-lite 8x42|10x42 X-lite 8x56

MINDX

olCEn

1 | Herausdrehbare Augenmuscheln: ideale Anpassung fur Brillentrager
2 | Neutrale Farbwiedergabe und hoher Kontrast

3 | Hoher Bedienkomfort durch sehr gute Ergonomie

4 | Hohe Detailerkennbarkeit

5 | Wasserdicht nach IPX 7, mit Stickstoff Fullung

6 | Grof3es Sehfeld




