
TECHNISCHE DATEN FERNGLÄSER

MODELL 8x25 10x25 8x33 10x33 8x44 10x44 8x56

Vergrößerung 8x 10x 8x 10x 8x 10x 8x

Eintrittspupille mm 25 25 33 33 44 44 56

Austrittspupille mm 3,1 2,5 4,1 3,3 5,25 4,4 7,0

Interpupillarer Abstand 
mm

56-78 56-78 58-78 58-78 56-73 56-73 56-76

Sehfeld auf 1.000 m
in m

121 105 140 115 136 115 126

Nahbereich m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5

Dioptrien - Ausgleich ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt ± 4 dpt

Dämmerungszahl 14,1 18,8 16,2 18,2 18,8 21,0 21,2

Funktionstemperatur °C -10° bis +50° -10° bis +50° -10° bis +50° -10° bis +50° -10° bis +50° -10° bis +50° -10° bis +50°

Wasserdicht IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

Abmessungen mm
(HxBxT)

113x114x35 113x114x35 138x130x45 138x130x45 150x133x53 150x133x53 195x160x70

Gewicht g 325 325 570 570 720 720 1.280

Bestell-Nr. 80407330 80407331 80407333 80407334 80407335 80407336 80407337

X-active

8x25 | 10x25 | 8x33 | 10x33 | 8x44 | 10x44 | 8x56

X-active
PRODUKTINFORMATION
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UNSERE ALLROUNDER – FÜR JEDEN EINSATZ
DIE MINOX X-active SERIE 
Mit einem Blick bist du mitten im Geschehen: Die Ferngläser der MINOX X-active 
Serie bringen dich näher an das Wild in deinem Revier – dank 8- oder 10-facher 
Vergrößerung und bis zu 140 m großem Sehfeld. Die leistungsstarken Allroundtalente 
bieten dir eine sehr gute optische Leistung mit neutraler Farbwiedergabe und hohem 
Kontrast – auch im letzten Büchsenlicht oder Morgengrauen. Die offene Komfortbrücke 
sorgt für das bequeme Bedienen und sichere Ansprechen mit einer Hand: ein 
unschätzbarer Vorteil auf der Pirsch und beim Reviergang, aber auch beim Ansitz. 
Entdecke jetzt dein neues Allround-Fernglas für die Jagd – mit 30 Jahren Garantie 
(nach Registrierung deines Glases auf minox.com).

X-active 8x25 | 10x25

X-active 8x44 | 10x44

X-active 8x33 | 10x33

X-active 8x56

1 | ��Herausdrehbare Augenmuscheln: ideale Anpassung für Brillenträger

2 | Griffiges, robustes Aluminium-Gehäuse

3 | Neutrale Farbwiedergabe und hoher Kontrast 

4 | Offene Komfortbrücke für ergonomisches Handling

5 | Vielseitige Anwendung dank vier verschiedener Objektivdurchmesser

6 | Wasserdicht bis 5 m, Argon-Gasfüllung

7 | Hohe Detailwiedergabe und großes Sehfeld
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